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La sécurité c’est aussi de bien connaître la procédure.
Il est très important de vérifier la condition du terrain.
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Alignez le tracteur et la semi-remorque 

Reculez le tracteur et
immobilisez-le devant la

semi-remorque

10 à 15 cm 

Vérifiez et ajustez au besoin la 
hauteur de la semi-remorque 
(la sellette doit soulever celle-ci de 10 à 15 cm) 

Vérifiez le pivot 
d’attelage 

(il doit être libre et en 
bonne condition) 

Attelez en glissant la sellette 
sous la semi-remorque jusqu’à  

la fermeture des barrures 

Avancez lentement pour 
vérifier le mécanisme de fermeture 

Rondelle et écrou bien serrés 
contre la sellette 

Aucun espace 

Verrou autour du 
pivot d’attelage 

Vérifiez visuellement les barrures 
de la sellette 

Branchez les flexibles de
liaison pneumatique et électrique

Levez la suspension de 
la semi-remorque 

Montez les béquilles 
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la semi-remorque 
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Montez les béquilles Montez les béquilles 

10 à 15 cm 

Vérifiez et ajustez au besoin la 
hauteur de la semi-remorque 
(la sellette doit soulever celle-ci de 10 à 15 cm) 

d’attelage 
(il doit être libre et en 

bonne condition) 

Attelez en glissant la sellette 
sous la semi-remorque jusqu’à  

Attelez en glissant la sellette 
sous la semi-remorque jusqu’à  

Attelez en glissant la sellette 
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Procédure de dételageProcédure de dételage 

La sécurité c’est aussi de bien connaître la procédure.
Il est très important de vérifier la condition du terrain.

Stationnez en ligne droite

Appliquez les freins de stationnement
de la semi-remorque et du tracteur

Abaissez la suspension de la
semi-remorque pour permettre

au tracteur de se stabiliser

Baissez les béquilles à
quelques millimètres du sol
(dos droit parallèle à la semi-remorque)

(Rév. 09-14)

Enlevez le frein de
stationnement du tracteur

Débranchez les flexibles de
liaison pneumatique et électrique
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au tracteur de se stabiliser

Baissez les béquilles à
quelques millimètres du sol
(dos droit parallèle à la semi-remorque)

Baissez les béquilles à
quelques millimètres du sol

Débarrez la sellette d’attelage

          Abaissez la suspension du tracteur
(attendre que l’aiguille de la jauge se stabilise)

Avancez et vérifiez la stabilité
de la semi-remorque

Dans certains cas, il est possible
de procéder au dételage sans

baisser la suspension de la
semi-remorque :
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-  Lorsque la semi-remorque est vide
-  Lorsqu’elle est dételée pour une très 

courte période
-  Lors du graissage de la sellette d’attelage
- Lors du chargement à un quai
-  Etc.
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