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ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES CORRECTIONS

Tabouret
      Éléments fonctionnels 
      Éléments brisés  
      Roues mobiles même assis

Siège

      Genoux entre 90° et 110°
      Pieds sur appui-pied sous le bureau
      Pour alterner, pieds sur repose-pieds du tabouret 
      Appui-pied du tabouret ajusté en hauteur 
      Espace entre les cuisses et le bureau (2.5 à 5 cm) 
      Espace entre le genou et le siège 5 cm

Dossier
      Courbures naturelles du dos supportées
      Angle entre le tronc et les jambes de 90° à 100°
      Dos, cou et tête alignés

Accoudoirs
      Épaules détendues et coudes fléchis à 90°
      Avant-bras appuyés sur les accoudoirs
      Accoudoirs à la hauteur du tiroir à clavier

Écran

      À une distance d’un bras, entre 50 et 80 cm
      Léger angle avant-arrière
      Cou droit
      Yeux alignés avec le haut de l’écran
      Si lunette avec verres bifocaux et trifocaux
      (verres progressifs) placer l’écran le plus bas possible
      double écran collé à la même hauteur 
      avec un léger angle
      Écran sans reflet

Travail
debout

      Angle bras et avant-bras de 90°
      Avant-bras, poignets et mains alignés
      Yeux hauteur bord supérieur de l’écran

   FICHE D’AJUSTEMENT ERGONOMIQUE
   POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT
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ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES CORRECTIONS

Espace de 
travail

      Organisé
      Si non organisé :

- placer ce qui est important à portée de main 
(appareil de mise en attente, casque d’écoute, 
terminal de paiement, scan carte de membre)

- placer à portée de bras les autres outils
(écrans, téléphone)

Souris et
clavier

      Sont à la même hauteur et proches 
      Avant-bras, poignets et mains sont alignés et droits 
      Appuie-poignet pour plus de confort

Téléphone

Casque 
d’écoute

      Éloigner à portée du bras  
      CB de mise en attente rapproché
      Proche et nécessaire 

Câbles et 
filages

      Risque de chutes
      Réajustement des câbles et filages

Clientèle
      Se déplacer pour accueillir et parler avec la clientèle
      Garder les écrans ajustés à la bonne hauteur

   FICHE D’AJUSTEMENT ERGONOMIQUE
   POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT (SUITE)
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