
GRILLE D’INSPECTION 
DE ROUTINE 
DES PALETTIERS

Éléments à vérifier	 OUI	 NON	 Dommages ou anomalies observés	 Localisation
(bosselés, pliés, tordus, dessoudés,	 exacte 
corrodés ou autre)

Charge nominale affichée

Réparations certifiées

Montant d’échelle sans dommage

Échelle d’aplomb

Diagonale d’échelle sans dommage

Traverse d’échelle sans dommage

Ancrages au sol en place et serrés

Cales en place

Lisse sans dommage 

Lisse déchargée non fléchie 

Attaches de lisse sans dommage 

Goupilles ou boulons en place 

Barres de sécurité en place 

Grillage au-dessus des tunnels 

Entretoises de jumelage présentes 

Portiques d’allée présents 

Protecteur sans dommage

Paletées et espaces libres
Paletée stable
Débordement entre 2 et 4 po (environ 50 et 100 mm)
Espace de 3 po autour des paletées (environ 75 mm)
Espaces de 18 po sous les gicleurs (environ 460 mm)

Palettes
Palettes en bon état
Palettes réutilisables seulement
Palettes non réutilisables doublées
Palettes reposent sur les lisses

Environnement
Sol propre et en bon état
Allées dégagées
Largeur des allées adéquates

Nom du travailleur       Date

Nom du gestionnaire       Date

Notes de suivi :

Nom et prénom du responsable							  Date 

Action immédiate si code rouge – Date   À faire avant 30 jours si code jaune – Date

Pour les codes des dommages, se référer à la classification des dommages.
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